
BLIND
Elektrische water boiler

www.thermor.fr

Energielabel
Energieklasse C

Verwarmingselement

Bescherming tegen 
Corrosie
- Magnesiumanode.
- Vereist een controle om de 
twee jaar en vervanging indien 
nodig 

- In direct contact met water en
blootgesteld aan kalksteen
- Bij vervanging verplicht om 
het water leeg te tappen



Eigenschappen 
Technieken
Geëmailleerde tank en verwarmingslichaam 
die voldoen aan de hygiënenormen.

Mechanische thermostaat

4 capaciteiten - 75 tot en met 200 liter

ACCESSOIRES
Trépied universel 50 à 200 L 
(réf. 900 991)

INSTALLATIE AFMETINGEN:
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THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET 
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

VERTICALE WAND
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DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Capaciteit

(L) (W)

Onderhouds 
Verbruik

(kWh/24 h bij 65°C)

Opwarm
tijd

Afmetingen (mm)
Leeg  

gewicht 
(kg)

Energielabel Verwijzing

ø A B1 B2 C1 C2 D1 D2 2021

Blinde 75 1 en 2 1200 1,06 4h12 513 705 - - 570 - 135 - 22 C 251 054

100 2 1200 1,18 5h13 513 835 - - 750 565 85 265 26 C 261 128

150 3 1600 1,61 5h50 513 1155 800500 1050 750 105 405 34 C 251 084

200 4 2200 1,96 5h42 513 1475 800 700 1050 950 425 525 43 C 251 085

(de 75 à 300 L) (horizontal raccordement dessous) (500 L) (50 L)

IP 24
(horizontal
et stable)

IP 25
(mural)

IP X 4
(500 L)

230 V mono
(500 L TC)

(sauf 50 L et 500 L)

Aantal 
Personen

Vermogen


