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I. Technische eigenschappen

I.1 Verticale muurboiler Ø 505 / 513 / 570

*Werkelijke opwarmtijd 
bij verwarmen van 15°C 
tot 65 °C

**Onderhoudsverbruik 
in kWh gedurende 24 uur 
voor water tot 65 °C 
(omgeving 20 °C)

*** In het kader van een 
vervanging, is het mogelijk 
om de bovenste beugel 
te verplaatsen, dit voor het 
aanpassen van de originele 
muurfi xatie.
Voor deze, losdraaien 
van de twee vijzen van 
de bovenste beugen met 
behulp van een platte 
sleutel van 13.
Plaats de beugem op 
de nieuwe positie en draai 
de vuizen aan met een 
sleutel van 13.
Opgepast: niet harder 
aanspannen dan 30Nm 
voor het niet bschadigen 
van de boiler.

Schematische weergave

Uw boiler: technische eigenschappen

Uitgang 
warm water

Ingang 
koud water

H

A
B

CØ

440

230

50 l 75 l 100 l 150 l 200 l

Spanning (V)
230 V monofase,
geen kit mogelijk

230 V monofase
(omvormbaar tot 400 V 

trifasemet de kit Facilitri)

Weerstand Steatiet

Vermogen (W) 1 200 1 800 2 400

Afmeting
(mm)

Ø 505 505 505 570 505 570 513 570

H 575 780 910 780 1 240 1 030 1 570 1 255

A 370 570 750 570 1 050 / 750 750 1 050 / 950 950 / 1 050

B / / / / 800 / 500*** 500 800 / 700*** 700 / 800***

C 530 530 530 590 530 590 540 590

Werkelijke opwarmtijd* 2u36 4u11 5u19 5u18 5u11 5u18 5u17 5u08

Qpr (Onderhoudsverbr)** 0,82 1,02 1,25 1,15 1,59 1,43 1,94 1,88

V40 (Hoeveelheid 
warm water bij 40 °C)

- 139 187 182 278 277 375 368

Leeg gewicht  (kg) 22 27 32 32 41 41 52 51
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I.2 Verticale boiler op sokkel

*Werkelijke opwarmtijd bij verwarmen van 15°C tot 65 °C
**Onderhoudsverbruik in kWh gedurende 24 uur voor water tot 65 °C (omgeving 20 °C)

Uitgang 
warm water

Ingang 
koud water

Inzetstuk 
koud water

Uw boiler: technische eigenschappen

150 liter 200 liter 250 liter 300 liter

Spanning (V)
230 V monofase

(omvormbaar tot 400 V trifase met de kit Facilitri)

Weerstand Steatiet

Vermogen (W) 1 800 2 400 3 000 3 000

Afmeting
(mm)

Ø 575 575 575 575

H 1 015 1 275 1 500 1 780

C 590 590 590 590

Werkelijke opwarmtijd* 4u29 4u34 5u09 6u19

Qpr (Onderhoudsverbr)** 1,64 1,95 2,2 2,49

V40 (Hoeveelheid 
warm water bij 40 °C)

265 375 440 526

Leeg gewicht  (kg) 40 51 63 73

Schematische weergave

C 

 

 

Ø

H

270
70°



NL

K

I.3 Horizontale boiler

100 liter 150 liter 200 liter

Spanning (V)
230 V monofase

(omvormbaar tot 400 V trifase met de kit)

Weerstand Steatiet

Vermogen (W) 1 800 1 800 2 100

Afmeting
(mm)

Ø 505 505 505

L 860 1 180 1 510

B 600 800 1 050

Werkelijke opwarmtijd* 3u07 4u39 5u13

Qpr (Onderhoudsverbr)** 1,21 1,63 1,98

V40 (Hoeveelheid 
warm water bij 40 °C)

184 266 354

Leeg gewicht  (kg) 32 41 50

*Werkelijke opwarmtijd bij verwarmen van 15°C tot 65 °C
**Onderhoudsverbruik in kWh gedurende 24 uur voor water tot 65 °C (omgeving 20 °C)

Verschillende aansluitmogelijkheden:

        Minimumafstand m.b.t. de vloer: 400  mm.

440 530

58
0

      M

L
B

Ø

Uitgang 
warm water

Ingang 
koud water

120

Uw boiler: technische eigenschappen
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II. Weergave van de onderdelen

II.1 Onderdelen van verticale muurmodellen van 50 l tot 100 l

II.2 Onderdelen van verticale muurboilers van 150 l en 200 l

II.3 Onderdelen van verticale boiler op sokkel en horizontale boiler
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Elektronische
   thermostaat

Elektronische
   thermostaat

Regelsonde

Regelsonde

Verwarmingselement

Verwarmingselement

Stroomkabel

Stroomkabel

Elektronische
   thermostaat

Regelsonde
Verwarmingselement

Stroomkabel
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Uw boiler: Bedradingsschema
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II.4 Staat van LED

III. Speci& eke installatieprocedures

III.1 Instructies voor gebruik bij 400 V trifase
Volg de instructies die staan gedrukt op de verpakking van de kit (apart verkocht als  accessoire). 

III.2 Instellen van de temperatuur
De temperatuur wordt in de fabriek ingesteld 
op de max.positie
De temperatuur kan worden verlaagd tot een bereik 
van 15 °C, met stappen van 1 graden op de potentiometer.

Uw boiler: Probleemoplossing

LED Staat van LED Betekenis Opmerking

Oranje LED  
Opwarmcyclus

Brand doorlopend (vast) De boiler wordt verwarmd 
(het water wordt opge-
warmd). Het product werkt 
met netvoeding

Het product werkt met 
netvoeding

Groene LED
Beveiligingssysteem

Brand doorlopend (vast) Het beveiligingssysteem 
is actief tegen corrosie 
is ingeschakeld (zonder 
netvoeding werkt het 
beveiligingssysteem op een 
batterij).
 

Het product werkt met 
netvoeding

Knippert langzaam (groen) Normale werking tijdens 
piekuren:
- Warm water is beschikbaar
- Bescherming tegen corro-
sie is gegarandeerd

Het product werkt op 
batterijen

Knippert snel (groen) Afwijkende werking Controleer de rode LED
in de kap

LED brandt niet

LED brandt niett Afwijkende werking Geen netvoeding:
- Voer een geforceerde 
inschakeling uit vanaf uw 
regelpaneel en/of
- Controleer de positie van 
de schakelaar

 Neem contact op met uw
installateur of de verdeler 
als  de LED nog altijd niet 
brandt.

5 s

-
Potentiomèter

+

IV. Speci& eke onderhoudsvoorwaarden
IV.1 De onderdelen die kunnen worden vervangen
• Elektronische thermostaat • Temperatuursonde  • Afdichting • Behuizing • Batterij 
• Vermogenskaart • Alleen de weerstand • Weerstand met geëmailleerd verwarmingslichaam 

 De vervanging van het verwarmingslichaam of het openen van de boiler 
 houdt ook het vervangen van de afdichting in. 
 Elke vervanging moet wroden uitgevoerd door een persoon voorzien 
 van de oorspronkelijke onderdelen van de fabrikant.
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V.2 Geen enkele LED brandt

V. Probleemoplossing

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

1. Laat de netvoeding controleren 
door een elektricien (met een 
multimeter).

2. Indien u tariefvoorwaarden heeft 
 met piekuren/daluren
 2.1. Voer een geforceerde inscha-
 keling uit vnaf uw regelpaneel 
 2.2. Controleer de positie van de 
 schakelaar (moet in de positie ON 
 (AAN) staan).

Als er stroom is en de oranje LED 
nog steeds niet gaat branden, dient 
u de thermostaat te vervangen.

Defecte thermostaat.

Als er stroom is en de oranje LED 
gaat branden tijdens het verwar-
men en de groene LED nog altijd 
niet brandt als het verwarmen is 
beëindigd, dient u de batterij van 
de thermostaat te vervangen.

Defecte batterij.

Als er geen stroom is: roep de 
hulp in van een elektricien. 

Fout bij netvoeding.

1

0

AUTO

V.1 Rode LED knippert

Uw boiler: Probleemoplossing

IV.2 Stroomonderbreking
Na een stroomonderbreking blijft de groene LED van het beveiligingssysteem werken dankzij de batterij. 
Er bestaat geen enkel risico van elektrische schokken. Controleer regelmatig of de groene LED werkt. Ga naar 
pagina N, paragraaf V.2. als de LED niet brandt.

 Risico van blootliggende onderdelen onder spanning.

Defecte LED Staat van LED Betekenis Opmerking / Actie

Rood

1 knippering Fout 1:
Batterij is kapot

Vervang de batterij

3 knipperingen Fout 3:
Defecte regelsonde

Vervang de regelsonde

6 knipperingen Fout 6:
Defect beveiligingssysteem 
tegen corrosie

Kortsluiting in systeem: 
- Vervang het verwarmings-
lichaam

7 knipperingen Fout 7:
Detectie «tegen droog 
verwarmen»

Geen water aanwezig in 
boiler:
- Vul de boiler met water

Water geleidt niet goed
(zacht water): 
- Neem contact op met de 
verdeler.

Fout 7:
Defect beveiligingssysteem 
tegen corrosie

Kortsluiting in systeem: 
- Controleer de aansluitingen
- Vervang het verwarmings-
lichaam als de fout blijft 
optreden

3 s

3 s

3 s

3 s
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V.5 Lauw water

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

1.1. Schakel de stroom uit naar de 
boiler.
1.2. Open de kunststof kap.
1.3. Zet de thermostaat op maximum 
(draai de regelknop naar links tot 
deze niet verder kan).

Zie pagina M, paragraaf III.2 Instellen 
van de temperatuur.

Laat de thermometer op een max.
instelling staan om te genieten van 
goed warm water en voldoende 
warm water.

Verkeerde instelling van de thermostaat.

2. Sluit de ingang van 
het koude water bij 
de beveiligingsgroep.

3. Open een warmwaterkraan in huis.

Als er water uit de warmwater-
kraan loopt, is een van de kranen 
in huis defect.

Vervang de defecte kraan of roep 
de hulp in van een loodgieter 
zodat hij/zij de oorzaak van het 
probleem kan opsporen.

Een kraan(mengkraan) in het huis laat 
koud water in het warmwatercircuit 
komen.

an 

p.

V.3 Geen warm water

V.4 Elektrische meter schakelt uit

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

1. Laat een professional kijken of er 
stroom is bij de ingang van de boiler 
(met een multimeter).

Als er geen stroom staat op de 
klemmen van de boiler, dient u 
de hulp in te roepen  van een 
elektricien.

Fout in netvoeding.

2. . Laat een professional kijken of er 
stroom staat op de klemmen van de 
weerstand (met een multimeter).

Als er geen stroom staat op de 
klemmen van de weerstand:
Vervang de thermostaat.

Defecte elektronische thermostaat.

Als er stroom staat op de klemmen 
van de thermostaat en er geen 
warm water is, dient u de weers-
tand te vervangen.

Defecte weerstand.

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

1. Schakel de stroom uit naar de 
boiler.

2. Open de kunststof kap.

3. Verwijder de weerstand zonder de 
boiler leeg te maken.

Maak de omgeving schoon waar 
de weerstand zich bevindt (holle 
binnenzijde) met een doek of een 
< essenborstel

Resten in de buis van de weerstand.

Uw boiler: Probleemoplossing
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V.8 Te warm water

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

1.1. Schakel direct de 
stroom uit naar de boiler.  

1.2. Controleer de 
elektrische bekabeling 
van de boiler.

Voer de elektrische bekabeling 
opnieuw uit volgens het schema 
op pagina L.

Direct aansluiten op de weerstand zonder 
eerst langs de thermostaat te gaan.

2.1 Schakel de stroom uit naar de 
boiler. 

2.2 Open de kunststof kap.

2.3 Verlaag de instelling van de 
thermostaat iets door de knop naar 
links te draaien. 

Zie pagina M, paragraaf III.2 Instellen 
van de temperatuur.

Stel de gewenste temperatuur van 
de thermostaat in.

Thermostaat ingesteld op maximum.

Uw boiler: Probleemoplossing

20
15

-1
1 

PS
 E

 

V.7 Geluid van luchtbellen

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

1. Controleer of het geluid te horen 
is tijdens het verwarmen.

Als het geluid te horen is tijdens 
het verwarmen, dient u de boiler 
te ontkalken (zie hoofdstuk 7.3 
Onderhoud p.31).

Kalk aanwezig in boiler.

Als het geluid niet te horen is tijdens 
het verwarmen of als het gaat om 
klikkende geluiden of als het geluit 
te horen is als er een kraan wordt 
opengedraaid, dient u de hulp in te 
roepen van de loodgieter, zodat hij/
zij het probleem kan oplossen.

De boiler is niet de oorzaak.

V.6 Problemen met lekkage

Uit te voeren actie Oplossing Oorzaak

Lek gevonden bij aansluiting van koud en warm water

1. Schakel de stroom uit
2. Verwijder het water uit de boiler 
(zie p. 30).

Sluit alles weer aan
(zie p. 27, van het hoofdstuk 
Installatie).

Slechte afdichting van aansluitingen.

Lek gevonden bij de moeren onder de kunststof behuizing

1. Schakel de stroom uit
2. Verwijder het water uit de boiler 
(zie p. 30).

Vervang de afdichting of de 
volledige afstandsring.

Versleten afdichting of defecte 
afstandsring.

Fuite localisée au niveau de la cuve

1. Schakel de stroom uit
2. Verwijder het water uit de boiler 
(zie p. 30).

Vervang de boiler. Corrosie in de bak.



Algemene waarschuwingen

-
-
-

de leeftijd van minimaal 8 jaar en door personen met een verminderde sensorische of men-

 

INSTALLATIE
LET OP: Zwaar product, met enige voorzichtigheid hanteren.

-
groep valt buiten de garantie.

volume V2.

van de boiler gevuld met water.

-
len en accessoires.

Bewaar deze gebruikshandleiding; zelfs na installatie 
van het product.



Algemene waarschuwingen

HYDRAULISCHE AANSLUITING
 
 

 dient verplicht direct geplaatst te worden op de ingang van het  
 

 
 

 
 

 omlaag gericht om dilatatiewater door de opwarming af te voeren  
 of water wanneer de boiler wordt geleegd.

 
 
 

 
 

ELEKTRISCHE AANSLUITING
Controleer, voordat de behuizing wordt verwijderd, of de stroom  

-
 
 
 

dezelfde eigenschappen of een systeem dat speciaal is voorzien door 

.
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1. Alvorens te beginnen

1.1. Inhoud van de verpakking

1.2. Mogelijke accessoires
 1.2.1. De verplichte en aanbevolen accessoires 
 

veiligheidsgroep 

Sifon

Temperatuur-

 

modellen verplicht

Statief 
 
Voor verticale muurmodellen. 
Verplicht voormuren die geen 
draagmuur zijn en aanbevolen 
voor boilers van meer dan 
100 l.

1 of 2
beugels

(volgens model)

Bevestigingsbeugels 
(horizontaal)

Uw boiler 

Uitgang 
afvalwater

ALL

Bevestigingssysteem  
 

(volgens support)

 
of soortgelijk product

 
 
Verplicht als de waterdruk in uw 
huis hoger ligt dan 5 bar (0,5 MPa). 
Deze moet worden geplaatst op 
de uitgang van de meter. (zie 
pagina 28)

Wateropvangbak 
 
Verplicht bij een installatie in 
een etagewoning of boven een 
woonruimte
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1.2.2. De optionele accessoires 

1.3. Vereist gereedschap

1.4. Vereiste tijd

3

2

1

2 personen
voor de montage

1

2

2 uur

Capaciteit Aantal platen

1

2

Console plafond- 
bevestiging 
 
Ideaal om de verticale muur-
boileraan het plafond te 
bevestigen wanneer er geen 
draagmuur is.  

Laat ruimte vrij onder de 
boiler.

Snelle bevestigings-
pootjes 
 
Ideaal voor kleine ruimten, 
zoals een kast of als er 
weinig ruimte is voor een 
bevestiging in de muur.

Bespaart tijd bij het plaatsen

Universele bevesti-
gingspootjes 
 
Ideaal om de bevestiging
van uw oude boiler te 
gebruiken zonder extra 
gaten te maken.

Bespaart tijd bij het plaatsen

Verhoging 
 
Ideaal voor het vermijden 
van aanpassingen aan de 
afvoer, voor verticale boilers 
op een sokkel
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Uitgang 
warm water

Ingang 

Sifon

 
aansluiting

Temperatuur
-begrenzer

Aarde

Koud water

Warm water

-
 

Kraan in bijvoorbeeld 

Als uw leidingen niet van koper zijn 
(PER , meerlagig...), is het VERPLICHT 

om een koperen leidingwerk te 
voorzien met een minimale lengte 

 
temperatuurbegrenzer bij  

de uitgang van het warme water 
van uw ballon. (zie p. 28)

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
 HET INSTALLEREN:

moet liggen tussen de  4 °C en 35 °C
 

bij de badkamer
 

de boiler onder het dak  
wordt geplaatst
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Afvoer 
van afvalwater 

(riool)

Ingang
waterleiding

Watermeter

Beveiligingsgroep

0000000

Beveiligingsgroep

opwarmingscyclus.

Let op: de beveiligingsgroep moet altijd direct 
aangesloten worden op de ingang van het 
koude water van de ballon. Er mag niets worden  
geplaatst tussen de beveiligingsgroep en de  
boiler. (geen enkele klep , geen drukregelaar, 
enz.).

Drukregelaar

die moet worden geplaatst bij de uitgang van uw 

.

 
 

b e v e i l i g i n g s g r o e p 
ongewenst opent wanneer 

uw waterleverancier. 

Let op: de drukregelaar mag nooit worden  
geplaatst tussen de beveiligingsgroep en de bak 
van de boiler. 

e 
r, 

Algemeen installatieschema
Voorbeeld met een verticale muurboiler
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2.1 Voorzorgsmaatregelen 

 

 

 

 

 

 
  woonruimten, is het VERPLICHT om onder de boiler een  

 

2.2 Speci(eke installatie in een badkamer

   in het land).

����M

����M

����M

Volume
1

Volume
2

����M

����M

����M

Volume
1

Volume
2

����M

����M

����M

Volume
1

Volume
2

Volume 2 Volume 1

 
 geplaatst is
- de leidingen van geleidend materiaal zijn

 
 

 waarts is geplaatst van de boiler
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3.1 Verticale muurboiler
  

 

   
 
 

  steen).
 
 
 

  plaatsen van een statief).

  Als uw boiler eenmaal goed is geplaatst, bevestigt 
  u deze stevig

Speci(ek geval:
De verticale muurboiler op een statief plaatsen

een boiler met een capaciteit van meer dan 100 l en er geen 
draagmuur is (de muur kan het gewicht van een gevulde  
ballon niet dragen).

 

Boor de gaten.

on

Plaatsingsmal

Indicatief gewicht 
van gevulde boiler

Capaciteit Gewicht

50 L 75 kg

75 L 100 kg

100 L 150 kg

150 L 200 kg

200 L 250 kg

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

De bovenste beugel plaatsen.
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3.2 Verticale boiler op sokkel 
)  

  wordt geplaatst.
) om 

 

3.3 Horizontale wandboiler- aansluiting onderaan 
  

selement te voorzien.

 Bevestig de 2 beugels op puntenop de boiler

Bevestig de boiler op de steun met de

 2. Bout (niet bijgeleverd)

  geleverd bij het apparaat)

Uitgang
en ingang van 
hetwater altijd 
naar onderen

Uitgang
en ingang van 
hetwater altijd 
naar onderen

Uitgang
en ingang van 
hetwater altijd 
naar onderen

  Ingang koud water en uitgang warmwater moet altijd onderaan zijn.
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3.4 Boiler horizontale zijde aansluitingen geblindeerde 

Procedure ter montage: 

- Stel de riemen en beugels samen met de vijzenn  

 bijgeleverd in de verpakking (figuur 2 en 3) 

- Plaats de riemen en beugels en schroef de support aan  

 (muur, plafond of vloer) 

- Posioneer de boiler en respecteer één van de vier  

 ophangingen 

- Eindig de bevestiging door het aandraaien van de moeren  

 op de bevestigindbeugel 

x 2

figuur 2 figuur 3

PLAFOND

VLOER

MUUR

Veticaal posioneren van de warm water (rood) uitgang en koud water aansluiting 

(blauw).
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4.1 De klassieke aansluiting
  

  

   
  water (rood) van uw boiler.

  Sluit uw leidingen verder aan op uw boiler.

4.2 De aansluiting met een temperatuurbegrenzer

Afvoer 
afvalwater

Temperatuur-
begrenzer

Diëlektrische
aansluiting

Sifon

Beveiligings-
groep

VERPLICHT

VERPLICHT

Koud water

Warm
 w

ater

Mengwater

Nieuw en gerenoveerd
(besluit van 30/11/2005)

Voor alle leidingen in PER

Aansluiting warm water Aansluiting koud water

Diëlektrische 
aansluiting

NIEUWE 
beveiligings-
groep

Te#on of vlas 
aanbrengen 
in de schroe-
frichting 

VERPLICHT VERPLICHT

Sifon

genormaliseerd rvs) enbestand zijn tegen 100 °C en 10 bar (1 MPa). Gebruik anders 
een temperatuurbegrenzer.

Moet 100°C 
en 10 bar 
kunnen verdragen

Als uw leidingen van synthetische materialen 
 

temperatuurbegrenzer plaatsen (of thermostaat-
begrenzer).

aangesloten.

brandwonden verminderd.
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4.3 De aansluiting met een drukregelaar

boiler.

4.4 Het vullen van de boiler

  

  Ouvrir la vanne d’arrivée d’eau froide 
  située sur le groupe de sécurité.

  Le chauffe-eau est rempli dès que vous 
  observerez un écoulement d’eau froide 
  à la sortie des robinets d’eau chaude. 

  Véri$er le bon fonctionnement du groupe 
    de sécurité en manipulant le robinet 
  de vidange. Un peu d’eau doit s’écouler.

  Véri$er l’étanchéité au niveau des sortie 
  et entrée d’eau sur le chauffe-eau.

 

Vullen:
10 liter 

per minuut

Warm water Koud water

NEE

Ingang 
koud water

Ingang
koud water 
van netwerk

JA

Afvoer 
van afvalwater 

(riool)

Drukregelaar

Beveiligingsgroep

Uitgang 
warm water

Ingang 
koud water

Sifon

Diëlektrische  
aansluiting

Ingang
waterleiding

  

  
  de beveiligingsgroep.

  

   
 

  Controleer de afdichting bij de wateruitgang en -ingang  
  an de boiler.
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  installatie.

   
 

  worden aangesloten op een stopcontact).

 
2  

2 in trifase  
.

   
  open te draaien. Er moet KOUD water uitkomen.
  Als de boiler wordt ingeschakeld voordat deze vol is,  
  kan deze beschadigen (valt niet onder de garantie).

  

   

  (lager tarief voor ‘s nachts), dient u deze op 1 (geforceerde  

  Er kan een klein beetje rook verschijnen tijdens het opstarten  
  van het verwarmen (dit is NORMAAL).

 
  ingsgroep stromen (aangesloten op een afvoer voor  
  afvalwater).
  Tijdens het opwarmen en aan de hand van de hoeveelheid  

 
 

  dat er een defect is.

  Wacht op het einde van de verwarming om uw boiler volledig  
 

  de geschatte tijdaan de hand van het model).

1

0

AUTO

1

0

AUTO

SCHAKEL DE 

STROOM UIT!

NEE

JA Uitgang
van de kabel

1

2

3

4

5
6

7

8

MAXI

Max.
opwarmtijd = 8 uur

Warm
water

Koud
water
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Om uw boiler in goede staat te houden gedurende vele jaren, is het nodig om de onderdelen om de  

7.1 De beveiligingsgroep

la soupape du groupe de sécurité.

Cette manipulation permet d’évacuer les éventuels 
dépôts pouvant obstruer le groupe de sécurité.

une détérioration du chauffe-eau (non couvert par la garantie).

7.2 Het legen van de boiler
 

SCHAKEL DE 

STROOM UIT!

 
  ingsgroep stroomt. 

 
 

 
de beveiligingsgroep.

 

 
 

de garantie).

1

0

AUTO
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7.3 Onderhoud van de bak

Voer uw apparaat niet af bij het huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt dat hiervoor 

8.1 Afwijkende omgevingsomstandigheden

tigheid, agressieve omstandigheden of slechte ventilatie).

 
en -max. zien en bijvoorbeeld frequenties die niet conform zijn).

8.2 Een installatie die niet overeenkomt met de regelgeving, de normen en de regels van de kunst

aanpassingen aan de instelling...

.

8.3 Een ontoereikend onderhoud

 


